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Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každý den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným
kontrolám. Všechny informace a doporučení se zakládají na našich poznatcích, získaných při praktickém použití. Přesto se tesa
SE nemůže zaručit za prodejnost svého zboží ani za vhodnost použití svých výrobků v konkrétních situacích. Spotřebitel proto sám
nese zodpovědnost za rozhodnutí o vhodnosti metod aplikace a způsobu použití jednotlivých výrobků tesa®. Pokud budete mít
pochybnosti, náš pomocný technický personál vám s radostí poskytne informace.

tesa® 4392
Maskování a ochrana karoserie vozu při tmelení a lakování
PRODUKTOVÉ INFORMACE

 

Popis produktu

tesa® Easy Protect Premium 4392 byl vyvinut pro nejlepší nátěry a střiky. Výrobek zabraňuje nevhodnému ušpinění karoserie po
horkovzdušném - nebo IR sušení při lehké zbytkové vlhkosti. Film o délce 150m a šířce 4 m umožňuje snadné použití pouze jednou
osobou. Na nosiči jsou navíc pro snadné odměření délky vytištěny značky(každých 50 cm).
Elektrostatický náboj zajišťuje lepší přilnavost fólie na povrch. Vynikající přilnalovost na barvy a nástřiky tak umožňují skvělé
výsledky.

Použití

Maskování a ochrana karoserie vozu při tmelení a lakování

Technické údaje

Materiál nosiče PE fólie
Tloušťka maskovacího zakrytí 16 µm
Síla přetržení 6.9 N/cm

Teplotní odolnost 115 °C
Materiál maskovacího pokrytí HDPE

Vlastnosti

Anti spotting ++
Snadno odstranitelná ano

Zachycení barvy ++

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ++ velmi dobré, + dobré, 0 střední, - nízké
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